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1. TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
CM 100 CM 140

3-Punkt-Aufhängung Kat. 1
Drehzahl U/min. 540 540
Erforderliche Leistung PS 10 - 35 25 - 40
Max. Transportbreite mm 1300 1650
Max. Transportlänge mm 1000 1200
Standardgewicht kg 140 210
Geschwindigkeit der Klingen m/s 65 70
Rotorgeschwindigkeit U/min. 1200 1200
Kraftübertragung Getriebe
Arbeitshöhenverstellung Manuell
Schutzabdeckung Befestigung mit Schrauben
Anzahl der Klingen 6
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2. BESCHREIBUNG UND POSITION DER SYMBOLE
Die Warnaufkleber und deren Positionierung sind in den folgenden Zeichnungen dargestellt. Die Aufkleber werden 
nicht in ihrer tatsächlichen Größe angezeigt und dienen nur zur Veranschaulichung.

Falls die Aufkleber nicht lesbar, beschädigt oder nicht mehr vorhanden sind, müssen Sie sofort bei Ihrem Lieferanten 
neue bestellen und die alten oder fehlenden ersetzen.

ORT SYMBOL BESCHREIBUNG
Die Maschine arbeitet versetzt und kann ausscheren. 
Bleiben Sie in sicherer Entfernung.

Wenn sich Personen in der Nähe der Maschine befinden, 
schalten Sie die Maschine oder den Traktor aus.

A
Schalten Sie bei Reparaturen oder Wartungsarbeiten immer 
den Motor aus und ziehen Sie den Zündschlüssel vom 
Zündschloss ab.
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A

Lesen Sie das Wartungsbuch und die 
Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, bevor Sie die 
Maschine starten, und beachten Sie die Informationen beim 
Einsatz der Maschine.

A Halten Sie bei laufendem Motor einen ausreichenden 
Abstand zum Arbeitsbereich des Mähers ein.

A Berühren Sie Maschinenkomponenten nur, wenn sie 
vollständig zum Stillstand gekommen sind.

A Greifen Sie nicht in den Arbeitsbereich, da Sie durch scharfe 
/ bewegliche Teile verletzt werden können.

A Halten Sie einen sicheren Abstand zu umherfliegenden 
Objekten ein.

ORT SYMBOL BESCHREIBUNG
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A Befördern Sie keine Personen oder Tiere auf der Maschine.

A Bleiben Sie immer außerhalb des Hubbereichs der 
Dreipunktaufhängung.

A - B Greifen Sie nicht in bewegliche Teile oder die rotierende 
Zapfwelle.

C Die Maschine wurde für 540 U/min konzipiert. Es muss die 
richtige Zapfwelle verwendet werden.

ORT SYMBOL BESCHREIBUNG
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3. SICHERHEITSANWEISUNGEN
Die meisten Unfälle ereignen sich durch Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise oder durch falsche Bedienung. 
Dies bedeutet, dass der Maschinenbediener jederzeit sorgfältig aufpassen, die Maschine ordnungsgemäß in Betrieb 
nehmen und verhindern muss, dass er oder andere unnötigen Risiken ausgesetzt sind.

• Diese Maschine wurde ausschließlich zum Mähen von Gras und ähnlichen Tätigkeiten entwickelt. Jede andere 
Verwendung ist nicht erlaubt.

• Auch wenn Sie zuvor eine vergleichbare Maschine bedient haben, müssen Sie dieses Handbuch lesen.
• Der Maschinenbediener muss vor Inbetriebnahme sicherstellen, dass Traktor und Maschine den allgemeinen 

arbeitsrechtlichen Bestimmungen entsprechen und die Verkehrsregeln eingehalten werden können.
• Stellen Sie sicher, dass der Traktor für die technischen Eigenschaften des Mähers geeignet ist.
• Trennen Sie immer den Antrieb, ziehen Sie die Handbremse des Traktors an und schalten Sie den Motor des 

Traktors aus, bevor Sie einen Teil der Maschine schmieren, reinigen, einstellen oder abbauen.
• Bevor Sie die Maschine reinigen oder einlagern, müssen Sie sicherstellen, dass sich die Maschine auf einem 

ebenen und robusten Untergrund befindet. Sorgen Sie dafür, dass die Maschine bei der Wartung keine 
Schäden verursachen kann, und verwenden Sie das richtige Trägermaterial oder den richtigen Transportschutz.

• Arbeiten Sie niemals unter einer angehobenen Maschine, es sei denn, die Hebezeuge des Traktors wurden mit 
einer Sicherheitskette oder ähnlichem an ihrer Position gesichert.

• Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob alle Schrauben und Bolzen richtig angezogen sind und alle 
Schutzvorrichtungen in gutem Zustand sind. Verändern Sie keine Schutzvorrichtungen und arbeiten Sie nicht 
mit der Maschine, wenn eine Schutzvorrichtung fehlt.

• Wenn Sie Bankette oder entlang von Gräben mähen, können die Schutzvorrichtungen durch unwegsames 
Gelände und umherfliegende Steine   beschädigt werden. Überprüfen Sie daher vor und nach den Arbeiten stets 
die Schutzvorrichtungen.

• Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme die rotierenden Teile (Klingen, Klingenschrauben, Teller und Trommeln). 
Wenn Teile beschädigt (verbogen oder gerissen) sind, abgenutzt sind oder fehlen, müssen sie sofort ersetzt 
werden. Verwenden Sie beim Austausch nur Originalteile.

• Verwenden Sie eine CE-zertifizierte Zapfwelle, die sich beim Anbau dank der Spezialketten nicht drehen kann.
• Prüfen Sie beim Anbau der Zapfwelle, ob die Zapfwellendrehzahl des Traktors mit die der Maschine 

übereinstimmen.
• Achten Sie besonders darauf, ob sich jemand in der Nähe der Maschine befindet oder auf irgendeine Weise 

Kontakt damit hat, bevor Sie die Maschine mit der Hebevorrichtung des Traktors anheben oder absenken.
• Überprüfen Sie, ob alle Werkzeuge von der Maschine genommen wurden, bevor Sie den Traktor starten.
• Kommen Sie nicht in die Nähe der Schutzvorrichtungen des Mähers und heben Sie sie nicht an, bevor nicht alle 

rotierenden Teile zum Stillstand gekommen sind. Stellen Sie sich beim An- und Abkoppeln der Maschine nicht 
zwischen Traktor und Maschine.

• Starten Sie den Traktor nur, wenn sich alle Personen in sicherer Entfernung vom Traktor befinden.
• Wenn Sie mit der Maschine arbeiten, müssen sich die Personen in einem sicheren Abstand von mindestens 10 

Metern von der Maschine befinden.
• Arbeiten Sie nicht mit dem Mäher, wenn sich Kinder in der Nähe aufhalten.
• Befördern Sie keine Personen oder Tiere auf der Maschine.
• Lassen Sie die Maschine niemals unbeaufsichtigt laufen.
• Das Feld muss frei von Steinen und Fremdkörpern sein.

Wenden Sie sich im Zweifelsfall immer an Ihren Händler.
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Tragen Sie bei Wartungsarbeiten, Reparaturen und ähnlichen 
Tätigkeiten immer Schutzkleidung.

Tragen Sie keine weit geschnittene Kleidung, da diese sich in den 
rotierenden Teilen der Maschine verfangen kann.

Tragen Sie einen Gehörschutz, wenn der Lärm der Maschine für Sie 
unangenehm ist oder wenn Sie längere Zeit mit der Maschine 
arbeiten.

Tragen Sie stets geeignete Arbeitshandschuhe, wenn Sie Wartungs- 
oder sonstige Arbeiten am Mäher durchführen.
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4. ANBAU / START
Vor dem Anbau des Mähers am Traktor muss der Mäher zunächst vollständig überprüft werden. Überprüfen Sie 
auch:
• den Ölstand
• die Schmierpunkte
• alles auf Mängel in Bezug auf die Sicherheitsbestimmungen

Stellen Sie sicher, dass sich beim An- und Abkoppeln keine Personen zwischen Traktor und Maschine aufhalten. Die 
Personen können durch eine unerwartete Bewegung des Traktors eingeklemmt werden.

• Überprüfen Sie die Stabilität des Mähers. Stellen Sie den Mäher 
auf einen ebenen und festen Untergrund.

• Fahren Sie den Traktornahe an den Mäher heran. Der Mäher ist 
für den Betrieb vor oder hinter dem Traktor ausgelegt.

• Befestigen Sie den Mäher mit A und B (Zeichnung 1).
• Überprüfen Sie diesen Anbau.

Zeichnung 1

• Verbinden Sie den Oberlenker des Traktors mit dem 
Spezialhaken C (Zeichnung 2) mit dem Mäher.

• Überprüfen Sie diesen Anbau.
• Schalten Sie den Motor ab.

Zeichnung 2
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• Schließen Sie die Zapfwelle an (Zeichnung 3).
• Überprüfen Sie diesen Anbau.

Zeichnung 3

• Stellen Sie sicher, dass Sie eine geeignete Zapfwelle verwenden 
(Zeichnung 4).

Zeichnung 4

VORSICHT

Halten Sie bei laufender Maschine einen ausreichenden Abstand zur 3-Punkt-Aufhängung.

WICHTIG

Stellen Sie sicher, dass Sie eine geeignete Zapfwelle verwenden.

Nachdem Sie die Punkte der Kapitel 1 und 2 sorgfältig ausgeführt 
haben, können Sie den Traktor starten.
• Heben Sie den Mäher an.
• Schalten Sie den Motor ab und stoppen Sie den Traktor.
• Bewegen Sie den Mäher mit A zur Seite (Zeichnung 5).

Zeichnung 5
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• Bringen Sie den Mäher mit C und D in seine Position 
(Zeichnung 6).

Zeichnung 6

• Schließen Sie die Zapfwelle an E und F an (Zeichnung 7).
• Stellen Sie sicher, dass Sie eine geeignete Zapfwelle verwenden.
• Näheres zur Betätigung der Zapfwelle finden Sie im Handbuch 

Ihres Traktors.
• Bringen Sie den Mäher auf die richtige Geschwindigkeit.
• Setzen Sie den Mäher auf den Boden auf.

Zeichnung 7

Jetzt ist die Maschine einsatzbereit. Sollten Sie bei der Arbeit mit etwas kollidieren, müssen Sie sofort anhalten und 
die Maschine überprüfen.
Befolgen Sie die obigen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um den Mäher zu transportieren.

VORSICHT

Wenn Sie den Mäher seitwärts bewegen, kann dies zu einem Ungleichgewicht führen.

HÖHENEINSTELLUNG
• Verwenden Sie ausschließlich die 3-Punkt-Aufhängung.
• Schalten Sie den Motor ab und heben Sie den Mäher an.
• Stellen Sie die Höhe mit der 3-Punkt-Aufhängung ein.

VORSICHT

Um einen schnellen Verschleiß und eine Beschädigung des Rasens zu vermeiden, dürfen die Klingen beim Arbeiten 
nicht den Boden berühren.
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5. ARBEITSWEISE / ANWENDUNG
Wenn alle Schutzvorrichtungen an Ort und Stelle sind und die Maschine sich in ihrer Betriebsposition befindet, 
können Sie die Maschine in Betrieb nehmen.

Bevor Sie das Gerät verwenden, müssen Sie prüfen, ob:
• die Zapfwelle des Traktors die richtige Geschwindigkeit hat.
• die Maschine und die Zapfwelle gut gewartet sind.
• der Zapfwellenschutz mit Ketten angebaut wurde.
• alle Klingen vorhanden sind.
• der Antrieb an die abgesenkte Maschine gekoppelt ist.
• der Antrieb zur Maschine mit niedriger Motordrehzahl läuft.
• Schutzplanen und Schutzvorrichtungen an den richtigen Stellen positioniert sind.
• die Maschine frei von Teilen ist, die separat herumliegen.
• sich im Umkreis von 30 Metern keine Personen aufhalten.

Schließen Sie den Antrieb vorsichtig an und lassen Sie den Motor einige Minuten bei niedriger Drehzahl laufen. 
Wenn Sie keine seltsamen Geräusche hören oder seltsame Vibrationen feststellen, kann die Geschwindigkeit auf die 
normale erhöht werden.

Außer dem Bediener darf sich niemand in der Nähe der Maschine befinden.

Alle Maschinen werden vor Verlassen des Werks auf Vibrationen und Undichtigkeiten überprüft. Dies ist ein 
wichtiger Bestandteil der Qualitätskontrolle. Trotzdem müssen Sie regelmäßig prüfen, ob die Maschine keine 
Vibrationen oder Undichtigkeiten aufweist.

Die Geschwindigkeit des Traktors muss immer an die Gegebenheiten wie Ernte und Untergrund angepasst werden.

Der Bediener der Maschinen muss immer eine ausreichende Kontrolle über den Traktor haben und in der Lage sein, 
Unregelmäßigkeiten und Hindernisse auf dem Feld rechtzeitig zu erkennen und zu meiden.

Fahren Sie in Folgenden Fällen langsamer als normal:
• Unebener Untergrund.
• Schnittgut liegt um.
• Schnittgut ist hoch und kompakt.

Umgekehrt müssen Sie die Geschwindigkeit in Folgenden Fällen erhöhen:
• Schnittgut ist niedrig und verteilt.
• Schnittgut ist von gemischter Art oder hat harte Stiele.

Bei unebenem Gelände müssen Sie besonders aufpassen, da Fremdkörper wie Betonelemente, Reifen und Steine 
die Maschinenteile beschädigen können. Es ist wichtig, dass Sie auf plötzliche Stöße gegen die Schneidwerkzeuge 
achten. Verringern Sie gegebenenfalls die Geschwindigkeit oder stellen Sie die Arbeit ein, um zu überprüfen, ob die 
Maschine beschädigt wurde.
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6. FEHLER

 

VORSICHT

Wenden Sie sich für Reparaturen an Ihren Händler!

Fehler Ursache Lösung

Übermäßige Vibrationen

Defekte oder verschlissene Klingen. Klingen austauschen.
Klingen haben sich von der Welle gelöst. Spindel reinigen und schmieren.
Tellerlager sind verschlissen. Lager und Dichtungen 

austauschen.
Schlechtes Mähergebnis verschlissene Klingen. Klingen austauschen oder 

schleifen.
Überhitzung des senkrechten 
Getriebes

Zu wenig Öl. Nachfüllen
Altes Öl. Erneuern.

Schneller Verschleiß der Klingen Klingen berühren den Boden. Mähhöhe einstellen.
Auslaufendes Öl Verschleiß oder Bruch der Ölleitung. Ölleitung erneuern.
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7. WARTUNG
• Koppeln Sie den Mäher ab.
• Positionieren Sie den Mäher horizontal. Lösen die Schrauben A 

und nehmen Sie die Maschinenabdeckung ab (Zeichnung 9).

Zeichnung 9

ÖLSTANDSKONTROLLE
• Schrauben Sie die Stoppfen A aus den Transmissionsgetrieben 

(Zeichnung 10).

Zeichnung 10

• Überprüfen Sie den Ölstand mit einem sauberen Ölmessstab. 
Stellen Sie sicher, dass der Ölstand 5 cm beträgt (Zeichnung 11).

• Wenn der Ölstand nicht ausreicht, füllen Sie nach. 
Verwenden Sie das Öl: GL5 - 85W 90.

Zeichnung 11

• Schmieren Sie die Nippel I (Zeichnung 12)
• Verwenden Sie ein geeignetes Fett.
• Bringen Sie die Schutzabdeckung wieder an.

Zeichnung 12
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KLINGENPRÜFUNG
• Heben Sie den Mäher an und überprüfen Sie den Zustand der Klingen.
• Ersetzen oder schleifen Sie die Klingen bei Bedarf.
• Die Klingen dürfen nur von autorisiertem Personal geschliffen werden. Die Klingenhalter und Klingen bestehen 

aus hochlegierten gehärteten Materialien. Durch eine spezielle Wärmebehandlung entsteht ein sehr hartes 
und starkes Material, das extremen Belastungen standhalten kann. Falls Klingen oder Klingenhalter beschädigt 
sind, dürfen Sie nicht versuchen, sie zu schweißen. Die Wärmeentwicklung macht die Materialeigenschaften 
rückgängig und Sie und andere sind daher einem höheren Risiko ausgesetzt.

In folgenden Fällen müssen die Klingen sofort ausgetauscht werden:
• Die Klinge ist verbogen oder gebrochen.
• Die Klingenbreite beträgt weniger als 33 mm.
• Das Klingenloch wird größer und kann daher nicht mehr richtig befestigt werden.

VORSICHT

Verwenden Sie immer die richtigen Werkzeuge und beachten Sie die Sicherheitshinweise!

WARTUNGSINTERVALLE

REINIGUNG
Die gesamte Maschine muss regelmäßig gereinigt werden. Dies bedeutet eine schnelle Reinigung nach jedem 
Arbeitstag und eine gründliche Reinigung nach jeder Saison und vor Beginn der nächsten Saison. Hierfür können Sie 
einen Hochdruckreiniger verwenden. Stellen Sie jedoch sicher, dass Sie Lagern und Dichtungen nicht zu nahe 
kommen. Es ist wichtig, dass Sie regelmäßig Erd- und Mähgutrückstände aus dem Raum zwischen den Tellern 
entfernen. Trockene Erde kann zu unbeabsichtigtem Verschleiß der Klingenhalter und in einigen Fällen zu einem 
Ungleichgewicht führen.

Ölstandskontrolle Kontrolle der 
Schmierung

 Klingenprüfung Sicherheitsprüfung

Typ Typ Typ
GL5 - 85W Standardfett Original Klingen k.A.

Alle 16 Betriebsstunden Alle 16 Betriebsstunden Alle 48 Betriebsstunden Vor jedem Start
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8. LAGERUNG UND TRANSPORT
LAGERUNG
• Nach Saisonende müssen Sie die Maschine für die Winterlagerung vorbereiten. Reinigen Sie die Maschine 

zunächst gründlich, da Staub und Schmutz Feuchtigkeit aufnehmen und dies zu Korrosion führen kann.
• Stellen Sie sicher, dass die normalen Wartungsarbeiten durchgeführt werden. Überprüfen Sie die Maschinen 

auf Verschleiß und andere Defekte.
• Zerlegen, reinigen und schmieren Sie die Zapfwelle. Vergessen Sie nicht, die Profilrohre einzufetten. Bewahren 

Sie die Zapfwelle immer an einem trockenen Ort auf.
• Entfernen Sie ggf. Rost vom Rahmen. Bei Bedarf können Sie die Maschine mit einer dünnen Schicht 

Korrosionsschutzöl besprühen.
• Lagern Sie den Mäher an einem trockenen, überdachten Ort. Führen Sie zunächst eine normale Wartung der 

Maschine durch, bevor Sie sie nach einer Lagerzeit starten. Wenn Sie bei Ihrer Überprüfung feststellen, dass 
alles in ORdnung ist, ist das Gerät wieder einsatzbereit.

TRANSPORT
• Zum Transportieren der Maschine kann ein Traktor oder Anhänger verwendet werden. Beachten Sie die 

geltenden Verkehrsregeln, bevor Sie die Maschine auf öffentlichen Straßen transportieren. Dies bedeutet 
natürlich, dass die Beleuchtung und Kennzeichnung des Traktors nicht durch die Maschine behindert werden 
darf.

• Begrenzen Sie die Transportgeschwindigkeit auf höchstens 30 km/h, sofern an der Maschine keine andere 
maximal zulässige Geschwindigkeit angegeben ist.
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9. TECHNISCHE ZEICHNUNGEN
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