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Originele E.G.G.-- verklaring van overeenstemmingverklaring overeenstemming 

voor machinesvoor machines 
 

Boxer Agriculture Equipment  

Stougjesdijk 153 
3271 KB Mijnsheerenland 

Holland 

 
Wij verklaren de onderstaande Boxer machine voldoet aan de volgende normen en 
voorschriften: 

 
MACHINE RICHTLIJN 2006/42 / EG geïmplementeerd in Italië bij wetsdecreet 17 van 27.01.2010 
ELEKTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT RICHTLIJN 89/336 / EG 
LAGE SPANNING RICHTLIJN 73/23 / EG 
D. LGS 81 van 09/04/2008 en e.s.m.o.i. (bescherming van gezondheid en veiligheid op de werkplek) 
 
En de volgende normen:  
 
CEI EN 60204-1 Elektrische uitrusting voor machines. 
UNI EN ISO 12100-2010 Veiligheid van de machine - algemene ontwerpprincipes - risicobeoordeling en 
risicovermindering. 
UNI EN ISO 13857-2008 Veiligheid van de machine - veiligheidsafstanden om te voorkomen dat 
gevaarlijke gebieden met de bovenste en onderste ledematen worden bereikt.. 
 
Deze conformiteitsverklaring is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van Richtlijn 
2006/42 / EG 

Type:  BOXER ZAAICOMBINATIE 

Model:   ZM  

Serienummer:    

Bouwjaar:  2018 
 

 
Naam:         Titel: 
Bert de Heus       Quality and producer Manager. 
 
  
 
 
Mijnsheerenland ( NL)  06-03-2018 
_____________    __________    __________________ 
Done at (place):                 On (date):   Signature and stamp: 
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Inleiding 
 

 

U heeft gekozen voor een Boxer Zaaimachine. Wij danken u voor het in ons product 

gestelde vertrouwen. Bij het ontwerp en de fabricage van de machine is er zorgvuldig 
aandacht besteed aan de kwaliteit en duurzaamheid. Deze handleiding bevat veel 

informatie welke noodzakelijk is voor een veilig en optimaal gebruik van de machine. Leest 

deze handleiding aandachtig voor alvorens de machine in gebruik te nemen. 

 
In deze handleiding wordt beschreven welke veiligheidsmaatregelen in acht gehouden 

moeten worden, welke onderhoudspunten in acht genomen moeten worden, een 
korte beschrijving van de machine en technische gegevens. 

Mocht u na het doornemen van deze handleiding nog vragen hebben kunt u contact 

opnemen met Uw leverancier of met Boxer Agriculture Equipment 

 
Boxer behoudt zich het recht voor om onderdelen op elk gewenst moment te wijzigen, 

zonder directe kennisgeving aan de afnemer. De inhoud van deze handleiding kan 
eveneens gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving. 

 
De Boxer Zaaimachine is ontworpen aan voortdurende ontwikkelingen en verbeteringen, 

de mogelijkheid bestaat dus dat Uw Boxer hierdoor enigszins afwijkt van de omschrijving. 

Boxer kan daarom geen verantwoording dragen voor eventuele afwijkingen in de 
handleiding en de daaruit voortvloeiende kosten. 

 

Boxe Agriculture Equipment is ontheven van elke aansprakelijkheid voor schade 
veroorzaakt door het niet naleven van de voorschriften in dit boekje. 

 
 

Importeur voor de Benelux 
 

Boxer Agriculture Equipment  

Member of de Heus groep 

Stougjesdijk 153 
3271 KB GREUP 
Tel: 0186-612333 

Fax: 0186-610442 
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Veiligheidsvoorschriften 
 

 Gebruik de machine uitsluitend voor het doel waarvoor deze is ontworpen 
 

 Volg alle veiligheidsvoorschriften van deze handleiding en de instructies welke op 

de machine vermeld staan nauwkeurig op 

 
 Bedien de machine op veilige wijze 

 
 De machine mag alleen bediend worden door ervaren, behoedzame en met de 

machine vertrouwde personen 

 
 Wees voorzichtig en tref alle voorzorgsmaatregelen op veiligheidsgebied 

 
 Verzeker u ervan, dat alle veiligheids- en beschermingsvoorzieningen altijd op de 

daarvoor bestemde plaats zijn aangebracht 

 
 Blijf buiten bereik van de bewegende delen 

 
 Verzeker u ervan dat de motor, de aftakas en draaiende delen stilstaan alvorens 

te beginnen met afstelling, reiniging of smering van de machine 
 

 Zorg ervoor dat alle draaiende delen stilstaan en de machine op de grond rust alvorens te 

beginnen met het vullen van de zaaimachine 

 
 Zorg ervoor dat tijdens het werk met de machine zich geen personen in de 

gevarenzone bevinden en wees ervan overtuigd dat alle personen op veilige afstand 

verblijven. Wanneer er langs een weg en/of nabij sportvelden etc. wordt gewerkt moet 

hieraan extra aandacht worden geschonken 

 
 Volg voor transport over de openbare weg de daarvoor geldende voorschriften op 

 
 Gebruik, indien vereist, zwaailichten en/of andere veiligheidstekens 

 
 Het is niet toegestaan om zich op de machine te bevinden 

 
 Gebruik uitsluitend originele Boxer onderdelen 

 
 Neem de druk weg van hydraulische systemen voordat hieraan 

werkzaamheden worden verricht en/of hydraulische slangen worden aan- of 

afgekoppeld 

 
 Maak de waarschuwingsstickers regelmatig schoon, zodat ze altijd goed leesbaar zijn 
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Machine beschrijving 
 
Het bestaat uit een hopper gemaakt van gelaste staalplaat,  

De zaaimachine is apparatuur ontworpen om zaad te zaaien om groene gebieden, golfbanen, 

sportvelden te creëren. De zaaimachine wordt achter een tractor gehangen die voldoet aan 
de technische eigenschappen die gesteld worden door BOXER. De machine bestaat uit een 

elektrisch gelast metalen onderstel met daarboven op een stalen frame wat geschikt is voor 
de driepuntsophanging voor achter de tractor. 

Een interne schroefvoeding aangedreven door een riem die het zaad naar de sleuven leidt, 
een hendel stelt de opening van deze sleuven in en kalibreert daarmee de zaadstroom. 

Op het metalen onderstel bevindt zich een tandwielkast met een universele aansluiting 
voor de aftakas. 

 

Identificatie van de machine 

Elke machine verlaat de fabriek met een machineplaatje (zie fig. 1). Het typeplaatje bevindt 

zich op de bok van de machine. 

De volgende gegevens bevinden zich op het typeplaatje; 
 
A. Model 
B. Serienummer 
C. Type 

D. Bouwjaar 
 
Deze gegevens moeten altijd worden doorgegeven als er service moet worden verleend of 

wanneer er onderdelen besteld worden. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fig. 1 
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Afstellen van de machine 

Werkdiepte 

Heft de Boxer Zaaimachine om de aanslagpennen in de verstelplaten te kunnen 
verstellen. Plaats de pennen in het gat voor de gewenste werkdiepte. Wanneer de 
Zaaimachine in de grond wordt neergelaten slaat de bovenkant van de hefarmen tegen 

de pen aan als de ingestelde werkdiepte wordt bereikt. 

 

 
Grondgeleiders 

De grondgeleiderplaat is in verticale richting instelbaar. Monteer de plaat zodanig dat deze 

maximaal 5 cm in de grond snijdt. 

 
Rotortoerental 

De grondgesteldheid, de gewenste verkruimeling en de rijsnelheid zijn bepalend voor het 
rotortoerental waarmee moet worden gewerkt. 

 
Het rotortoerental wordt bepaald door de in de tandwielkast gemonteerde 

wisseltandcombinatie en het aftakastoerental. 
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Gebruik 
 
AANPASSEN HOEVEELHEID VAN ZAAD PER M² 
Dankzij de tabel die aan de zaaimachine is bevestigd, kunt u de geschatte hoeveelheid zaad 
per m² aanpassen (fig. A) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Gebruik de hendel (afb. B) om de hoeveelheid te vergroten of te verkleinen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Gezien de verschillende zaadkwaliteiten adviseren wij om een zaaitest uit te voeren en 
vervolgens de hoeveelheid zaad te wegen om de exacte hoeveelheid in te stellen. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. A 

Fig. B 
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Zaaitest  
 
Laad de trechter, til de machine op en bevestig hem met behulp van blokken zodat de roller 
vrij kan draaien. 
Plaats een stuk canvas/doek onder de zaaimachine, draai de rol 10 keer en laat het zaad op 
het canvas/doek vallen. 
Verzamel het zaad wat op het canvas ligt en weeg het. 
Deel het gewicht door het in deze tabel aangegeven aantal, het resultaat is de exacte 
hoeveelheid per m². 
 
 
 

Machine type Calculatie 
ZM 145 16,1 

ZM 165 18,4 
ZM 180 20,7 

ZM 200 23,0 

 
 
De berekening van het ingestelde aantal werd uitgevoerd met behulp van een standaardrol. 
Bij het transporteren van de machine, het terugkeren voor een verdere run of het verhogen 
tijdens het zaaien, raden wij aan de gleuven te sluiten met behulp van de speciale hendel; 
het eenvoudig inbrengen van een pin in een gat in de halve maan onthoudt het gekozen punt 
(fig. A). 

 
 
 
Tabel van de meest Frequente storing 
 

Storing Probleem Oplossing / Reparatie 

Het zaad valt er niet uit De schroefvoeding draait niet Sluit de machine opnieuw aan 

 De gleuf zitten dicht Open de gleuf met behulp van 
het speciale hendel 

 De trechter is leeg Vul de trechter 

 Een tunnel is gevormd aan de 
onderzijde van de trechter 

Controleer of het zaad te 
vochtig is waardoor het niet 
stroomt. Probeer het zaad te 
drogen. 
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Transport 

De Boxer Zaaimachine kan in de hefinrichting van de tractor worden getransporteerd. 
 

 Houdt bij transport over weg openbare weg rekening met de wettelijk 

toegestane maximale transportbreedte 
 Breng alle wettelijk voorgeschreven verlichting en waarschuwingstekens aan 
 Zorg ervoor dat bij transport over de openbare weg voldoende voorasdruk is (zo nodig 

frontgewichten aanbrengen) en dat de maximaal toegestane achterasdruk niet wordt 
overschreden. 

 
 
Afkoppelen van de trekker 

Zet (indien aanwezig) de sporenwissers omhoog, plaats de machine op een harde ondergrond. 

 
Zet de tractormotor af, neem de koppelingsas los van de trekkeraftacas. 
Maak de topstang los van de machine. 
Ontkoppel de hefarmen van de machine. 

 
 

Onderhoud 
Een goed onderhoud van de machine is noodzakelijk om deze betrouwbaar en veilig in 

gebruik te houden. 

 
Onderhoud na gebruik 
 Maak de machine grondig schoon 
 Smeer de machine met een roestwerend middel 

 
 
Smering 

 
 Smeer de koppelingsas iedere 8 werkuren door bij de smeernippels op de kruisstukjes 

en de beschermingsbuizen. 

 Vet de profielbuizen van de koppelingsas iedere 8 werkuren in. 
 Vet de beschermbuizen van de koppelingsbuizen in wanneer de machine 

wordt gebruikt bij vorst, om vastvriezen te voorkomen. 
 Smeer alle overige scharnierpunten elke 40 werkuren in met vet of olie. 
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Verwisselen van tandwielen 

 
Tap voldoende olie af. Verwijder deksel (M) van de 

tandwielkast. Schuif de tandwielen (K) van de assen. 

Monteer de nieuwe tandwielcombinatie. Plaats het 
deksel (M) op de tandwielkast. Vul de olie bij. 

 
Controleer het olieniveau!!! 

 
 
 
 

 
 
 
 

Onderhoud 
 
 
 

 

 

Periodiek onderhoud 
 

Het periodiek onderhoud moet worden op de volgende tijdstippen worden uitgevoerd; 
 

 Bij aanvang van het seizoen; 

 Als de machine voor langere tijd buiten gebruik wordt gesteld 

 Tijdens het seizoen als de machine zeer intensief wordt gebruikt 
 

Smeerpunten 
 

 Smeer de machine op alle punten die worden aangegeven in bovenstaande tekening 
 Smeer de drukstiften van de gaffelvergrendeling van de koppelingsas in met vet 

 Controleer of de koppelingsas gemakkelijk in- en uitschuifbaar is 
Een beschadigde koppelingsas kan overmatige slijtage aan de machine of trekker 

veroorzaken 
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 Controleer of alle bouten en moeren goed vastzitten 
 Controleer of alle tanden goed vastzitten 

 Controleer de machine op beschadigingen en gebreken 
 Controleer het oliepeil in de tandwielbak 

 Controleer of de ontluchter van de tandwielkast goed schoon is. Door drukopbouw in 

de tandwielkast kunnen lekkages ontstaan. 
 

 

Olie tandwielkast verversen 
 

Ververs de olie van een nieuwe machine (of na montage van een nieuwe tandwielkast) 

de eerste keer na 50 uur en daarna elke 400 uur of 1 keer per jaar. 

 
 
 

 
Kantelt de Boxer kopeg iets voorover. Plaats 

de opvangbak voor de tandwielkast Draai de 

aftapplug (O) uit de tandwielkast 
Vul de tandwielkast met de voorgeschreven olie tot het juiste niveau (zie onderstaande 

tabel) 

 

Type 
tandwielkast 

Aantal 
Liter 

LTV 14 2 
TV 274 A 2.3 
MV 9 B 3 
MV 24 3 
MV 759 3 
DV 733 12 

 
 

Uitsluitend olie bijvullen of verversen met: Q8 T55-85 W 

Het hoofdframe is gevuld met: 

Q8 GOYA 460 OLIE 
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Onderdelentekening  
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